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1. ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ1. ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ
МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВМАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ

1.1. ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ1.1. ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ  ФЕРРИТОВ  ДЛЯ  СЛАБЫХ  ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ  ФЕРРИТОВ  ДЛЯ  СЛАБЫХ  
МАГНИТНЫХ  ПОЛЕЙ (I группа).МАГНИТНЫХ  ПОЛЕЙ (I группа).

5

Зависимость относительного тангенса угла магнитных потерь
от частоты (НА≤≤  0,5А/м) для ферритов I группы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВАХ
МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ I ГРУППЫ

Таблица 1 **— значения указаны при Hmax=4000 A/м

Таблица 2
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Таблица 2 (продолжение)
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Относительное изменение начальной
магнитной проницаемости от температуры

для NiZn ферритов I группы
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Относительное изменение начальной магнитной
проницаемости от температуры для MnZn

ферритов I группы.
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Зависимость начальной магнитной проницаемости от
температуры для MnZn ферритов I группы.

Зависимость начальной магнитной 
проницаемости от температуры для 

NiZn ферритов I группы

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ NiZn ферритов I группы.
Сердечники для контуров ВЧ�трактов, трансформаторы ВЧ�диапазона частот, сердечники для

фильтров ВЧ�помех, антенные разветвители, делители и смесители ВЧ�диапазона частот. 
Сердечники из ферритов марок ВН рекомендуется использовать в слабых магнитных полях при

температуре окружающей среды от 
600С до +1250С и в диапазоне частот: 20ВН — до 100 МГц, 30ВН
— до 120 МГц, 50ВН—до 50МГц.

Сердечники из ферритов марок ВН не рекомендуется использовать в магнитных полях больше так
называемого порогового поля, поскольку при превышении указанного значения поля происходит
существенное уменьшение добротности. Значения порогового поля составляют:  для 20ВН, 30ВН и 50ВН
—150 А/м, µµН при этом практически не меняется.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ MnZn ферритов I группы.

Катушки индуктивности и подстроечники с высокой добротностью в рабочем диапазоне частот и
с малыми значениями относительного температурного коэффициента µµН для телефонной и
радиосвязной аппаратуры (в т.ч. для железнодорожных средств связи). 

Сердечники из ферритов марок НМ1, НМ3  рекомендуется использовать при температуре
окружающей среды от 
600С до +1500С и в диапазоне частот:  1500НМ1, 1500НМ3 — до 600 кГц,
2000НМ1 — до 450 кГц. 

Зависимость магнитной проницаемости (—) и
тангенса угла магнитных потерь (###) от

напряженности переменного магнитного поля на
частоте 0,1 МГц для MnZn ферритов I группы.

Зависимость магнитной проницаемости (—) и тангенса
угла магнитных потерь (###) от напряженности переменного

магнитного поля на частоте 0,1 МГц для
NiZn ферритов I группы
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1.2. ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ1.2. ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ
НЕТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ  ФЕРРИТОВ  ДЛЯ  СЛАБЫХ  НЕТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ  ФЕРРИТОВ  ДЛЯ  СЛАБЫХ  
МАГНИТНЫХ  ПОЛЕЙ (II группа).МАГНИТНЫХ  ПОЛЕЙ (II группа).
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Зависимость относительного
тангенса угла магнитных 

потерь от частоты
(НА ≤≤0,5А/м) для NiZn и

MnZn ферритов II группы.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВАХ
МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ II ГРУППЫ

Таблица 1 **— значения указаны при Hmax=4000 A/м
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Таблица 2
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Зависимость относительного изменения 
начальной магнитной проницаемости от 

температуры для NiZn ферритов II группы.
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Относительное изменение начальной магнитной
проницаемости от температуры для MnZn

ферритов II группы.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Относительное изменение начальной магнитной проницаемости от
температуры для MnZn ферритов II группы.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Зависимость магнитной проницаемости

( ) и тангенса угла магнитных потерь (####) от
напряженности переменного магнитного поля

для MnZn ферритов II группы маркок
4000 НМ и6000 НМ на частоте 0,1 МГц.

Зависимость магнитной проницаемости

( ) и тангенса угла магнитных потерь (####)
от напряженности переменного магнитного

поля для MnZn феррита II группы марки
6000 НМ1 на частотах (0,005 — 0,2) МГц.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Зависимость магнитной проницаемости
( ) и тангенса угла магнитных потерь (####) от
напряженности переменного магнитного поля

для MnZn феррита II группы марки
10000 НМ на частоте (0,005 — 0,2) МГц.

Зависимость относительного тангенса угла
магнитных потерь от частоты (НА ≤≤0,5А/м) для

ферритов II группы.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Зависимость начальной магнитной 
проницаемости от температуры для 

MnZn феррита II группы.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ферритовых сердечников II группы.

Сердечники из NiZn ферритов марок НН применятют в слабых и средних магнитных полях (В ~ 0,05�
0,2 Тл) при отсутствии жестких требований к температурной и временной стабильности: в
отклоняющих системах кинескопов ТВ�приемников черно�белого и цветного изображения, в дросселях
схем коррекции, в магнитных антеннах и контурах входных трактов радиоприемных устройств.

Сердечники из ферритов марок НН рекомендуется использовать при температуре окружающей
среды от  
 600С до +900С и в диапазоне частот: 100НН #до 30 МГц, 400НН #до 3,5 МГц, 600НН #до 1,5
МГц, 1000НН # до 400 кГц.

Сердечники из MnZn ферритов марок НМ применяют в слабых и средних магнитных полях
(В ~ 0,05 
 0,2 Тл) при отсутствии жестких требований к температурной и временной
стабильности: в трансформаторах и дросселях одно� и двухтактных DC/DC�DC/AC�AC/AC
конверторов, в сетевых фильтрах, фильтрах ВЧ�помех, в высоковольтных трансформаторах, в
импульсных, согласующих и развязывающих сигнальных трансформаторах, в дросселях НЧ�
фильтров акустических систем, в делителях напряжения, статических преобразователях.

Сердечники из ферритов марок НМ рекомендуется использовать при температуре
окружающей среды от  
 600С до +1550С  и в диапазоне частот: 1000НМ # до 1 МГц; 1500НМ # до
600 кГц; 2000НМ, 3000НМ # до 450 кГц; 4000НМ, 6000НМ, 6000НМ1, 10000НМ # до 100 кГц.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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1.3. ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ1.3. ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ФЕРРИТОВ, ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХСПЕЦИАЛЬНЫХ ФЕРРИТОВ, ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ
ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ, И ДЛЯ СОГЛАСУЮЩИХПОДМАГНИЧИВАНИЕМ, И ДЛЯ СОГЛАСУЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ (IV группа).ЭЛЕМЕНТОВ (IV группа).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВАХ
МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ IV ГРУППЫ

Таблица 1 **— значения указаны при Hmax=4000 A/м

20

fраб # рабочий диапазон частот

*) # в новых разработках не
применять
**) # на частоте 100 кГц

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Таблица 2

21

Зависимость удельных потерь от частоты для
феррита марки 2500НМС1 

( ) при 25±±100С
(####) при 100±30С

Зависимость удельных потерь от частоты для
феррита марки 2500НМС2 

( ) при 25±±100С
(####) при 100±30С

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Зависимость магнитной проницаемости ( ) и удельных объемных магнитных потерь (####)
на частоте 16 кГц от магнитной индукции для ферритов IV группы.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ферритовых сердечников IV группы.

Сердечники для применения в средних и сильных магнитных полях (В ~ 0,1
 0,3 Тл) при повышенных
температурах окружающей среды (Т≤+1250С): в трансформаторах  и дросселях одно� и двухтактных
DC/DC, DC/AC, AC/AC конверторов, в импульсных трансформаторах, в сетевых фильтрах, в фильтрах
радиопомех, трансформаторах поджига натриевых, металлогалогенных и ксеноновых ламп, в дросселях
НЧ�фильтров акустических систем в выходных строчных трансформаторах ТВ�приемников черно�
белого и цветного изображения. Сердечники из ферритов марок НМС рекомендуется использовать при
температуре окружающей среды от  � 600С до +1250С и в диапазоне частот: 3000НМС —до 30#50 кГц;
2500НМС1, 2500НМС2—до 100 кГц; 2500НМС5—до 200 кГц.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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1.4. ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ1.4. ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ
СПЕЦИАЛЬНЫХ  ФЕРРИТОВ,  ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХСПЕЦИАЛЬНЫХ  ФЕРРИТОВ,  ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ
ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ,  И  ДЛЯ  СОГЛАСУЮЩИХПОДМАГНИЧИВАНИЕМ,  И  ДЛЯ  СОГЛАСУЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ  (VI группа).ЭЛЕМЕНТОВ  (VI группа).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВАХ
МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ VI ГРУППЫ

Таблица 1 **— значения указаны при Hmax=4000 A/м

Таблица 2
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Таблица 2 (продолжение)
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Зависимость относительного тангенса угла магнитных
потерь от частоты (НА ≤≤0,5А/м) для ферритов VI группы.
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Зависимость обратимой магнитной проницаемости µr на частоте 1 кГц при
значении напряженности переменного магнитного поля 0,8 А/м от

напряженности постоянного магнитного поля Н#.

Зависимость действительной µ’ (###) и мнимой µ” (—) составляющих
комплексной магнитной проницаемости от частоты для ферритов VI группы.
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Зависимость начальной магнитной
проницаемости от температуры для

ферритов VI группы.
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Зависимость магнитной индукции от
амплитудного значения напряженности

магнитного поля для ферритов VI группы.

(#####) — для постоянного магнитного поля
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Зависимость магнитной индукции от
амплитудного значения напряженности

магнитного поля для ферритов VI группы.

(#####) — для постоянного магнитного поля

Зависимость магнитной проницаемости
(—) и тангенса потерь (###) от индукции,

полученной при различных частотах для
ферритов VI группы.
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Зависимость магнитной проницаемости
(—) и тангенса потерь (###) от индукции,

полученной при различных частотах для
ферритов VI группы.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ферритовых сердечников VI группы.

Индуктивные элементы для работы в мощных радиотехнических устройствах, в том числе
перестраиваемых подмагничиванием: антенные разветвители, смесители, переключатели, широко�
полосные трансформаторы ТВ�передатчиков, контуры радио�передающих устройств.Сердечники из
ферритов марок ВНП рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от  
 600С до
+1000С и в диапазоне частот: 10ВНП — до 220 МГц; 55ВНП, 60ВНП, 65ВНП — до 50 МГц; 90ВНП,
150ВНП — до 30 МГц; 200ВНП — до 14 МГц, 300ВНП —до 4,5 МГц.
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2.2. КОНФИГУРАЦИИ КОНФИГУРАЦИИ 
МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВМАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ

2.1. КВ —СЕРДЕЧНИКИ2.1. КВ —СЕРДЕЧНИКИ
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КВ 4КВ 4

Эффективные параметры сердечника:

Геометрические размеры:

Требования  к  электромагнитным  параметрам замкнутых сердечников.
Обозначение.

Параметры, характеризующие  мар#
ку  феррита,  приведены в разделе  I.
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КВ 5КВ 5
КВ 5x2КВ 5x2

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Требования  к  электромагнитным параметрам замкнутых сердечников.
Обозначение.

Параметры, характеризующие мар#
ку феррита, приведены в разделе  I.
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КВ 6КВ 6
КВ 6x3КВ 6x3

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Требования к электромагнитным параметрам замкнутых сердечников.
Обозначение.

Параметры, характеризующие мар#
ку феррита, приведены в разделе  I.
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Требования  к  электромагнитным параметрам замкнутых сердечников.
Обозначение.
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КВ 8КВ 8
КВ 8x4КВ 8x4

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Требования  к  электромагнитным параметрам замкнутых сердечников.
Обозначение.

Параметры, характеризующие мар#
ку феррита, приведены в разделе  I.
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Требования  к  электромагнитным параметрам замкнутых сердечников.
Обозначение.
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КВ 10КВ 10
КВ 10x5КВ 10x5

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Требования  к  электромагнитным параметрам замкнутых сердечников.
Обозначение.

Параметры, характеризующие мар#
ку феррита, приведены в разделе  I.
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КВ 14x5КВ 14x5

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Требования  к  электромагнитным параметрам замкнутых сердечников.
Обозначение.

Параметры, характеризующие мар#
ку феррита, приведены в разделе  I.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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2.2. Ш<ОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ2.2. Ш<ОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ
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По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.
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Ш 2,5x2,5Ш 2,5x2,5

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры марок 1000НМ, 2000НМ, 2000НМ1.

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Ш 2,8x6Ш 2,8x6

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры  марки 4000 НМ:

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Ш 3x3Ш 3x3

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры марок:

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Ш 4x4Ш 4x4

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Электромагнитные  параметры  сердечников марки 2500НМС1:

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах#свидетелях К 32x20x6.

Электромагнитные параметры марок 

1000 НМ, 1500НМ, 1500НМ1, 2000НМ, 2000НМ1:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Ш 4,1x4,1Ш 4,1x4,1

46

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры  марки 4000 НМ:

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Ш 4x8Ш 4x8

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"
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Электромагнитные параметры марки 2500 НМС1:

Электромагнитные параметры марок

1000 НМ, 1500 НМ, 1500 НМ1, 2000 НМ, 2000 НМ1, 4000 НМ, 6000 НМ:

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах#свидетелях К 32x20x6.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Ш 5x5Ш 5x5

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Электромагнитные  параметры  марок

1000 НМ, 1500 НМ, 1500 НМ1, 2000 НМ, 2000 НМ1:

Электромагнитные  параметры марки 2500НМС1:

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах#свидетелях К 32x20x6.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Ш 6x6Ш 6x6

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Электромагнитные  параметры марки 2500 НМС1:

Электромагнитные  параметры  марок

1000 НМ, 1500 НМ, 1500 НМ1, 2000 НМ, 2000 НМ1:

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах#свидетелях К 32x20x6.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Ш 7x7Ш 7x7

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Электромагнитные  параметры марки 2500 НМС1:

Электромагнитные  параметры  марок

1000 НМ, 1500 НМ, 1500 НМ1, 2000 НМ, 2000 НМ1:

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах#свидетелях К 32x20x6.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Ш 7,5x7,5Ш 7,5x7,5

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры  сердечников марки 2500НМС2:

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Ш 8x8Ш 8x8

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков
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Электромагнитные  параметры марки 2500НМС1:

Электромагнитные  параметры марок

1000НМ, 1500НМ, 1500НМ1, 2000НМ, 2000НМ1:

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах#свидетелях К 32x20x6.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"
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Ш 10x10Ш 10x10

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"
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Электромагнитные  параметры марки 2500НМС1:

Электромагнитные  параметры марок

1000НМ, 1500НМ, 1500НМ1, 2000НМ, 2000НМ1:

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах#свидетелях К 32x20x6.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"
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Ш 12x15Ш 12x15

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"
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Электромагнитные  параметры марки 2500НМС1:

Электромагнитные  параметры марок
1000НМ, 1500НМ, 1500НМ1, 2000НМ, 2000НМ1:

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах#свидетелях К 32x20x6.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



62

Ш 12x20Ш 12x20

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры марок 2000НМ, 2000НМ1:

Электромагнитные  параметры  марки 2500НМС1:

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Электромагнитные параметры измеряются на

кольцах#свидетелях К 32x20x6.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



63

Ш 16x20Ш 16x20

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры марок:

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



64

Ш 20x28Ш 20x28

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры марок:

По согласованию с потребителем
допускается изготовление сердечников с
зазором по средней ножке.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



65

2.3. ПЛАСТИНЧАТЫЕ СЕРДЕЧНИКИ2.3. ПЛАСТИНЧАТЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

Геометрические размеры*:

Электромагнитные  параметры марок** 2500НМС1, 2500НМС2:

*—Геометрические размеры пластин
могут быть различными по согласованию с
заказчиком.

**— Измерение электромагнитных па�
раметров производят на кольцевых сердеч�
никах  К 32 х 20 х 6, К 20 х 12 х 6.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



66

П 11,3x0,8x7,0П 11,3x0,8x7,0
П 11,3x1,0x7,0П 11,3x1,0x7,0

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры  феррита марки 6000НМ:

*—Геометрические размеры пластин
могут быть различными по согласованию с
заказчиком.

**— Измерение электромагнитных па�
раметров производят на кольцевых сердеч�
никах  К 32 х 20 х 6, К 20 х 12 х 6.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



2.4. П<ОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ2.4. П<ОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

(ПП, П, ПК, ППК)(ПП, П, ПК, ППК)

П<образные сП<образные с
прямоугольными ножкамипрямоугольными ножками

67

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



68

ПП 3,0x3,0x1,5ПП 3,0x3,0x1,5

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  феррита марки 2500НМС1:

*—Измерение АL производится на замкнутых

сердечниках.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



69

ПП 16x14x28ПП 16x14x28

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  марки 2500НМС2:

*—Измерение АL производится на замкнутых

сердечниках.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПП 20x13x35ПП 20x13x35

70

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марки 2500НМС1:

*—Измерение АL производится на замкнутых

сердечниках.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПП 40x17x18ПП 40x17x18

71

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марок 2000НМС1, 2500НМС1:

*—Измерение АL производится на замкнутых

сердечниках.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



П<110АП<110А

72

Эффективные параметры сердечника:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марки 2500НМС1**:

**—Измерение АL производится на замкнутых

сердечниках.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПК 17x12ПК 17x12

73

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марки 2500НМС1:

*—Размер для справок.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПК 26x13ПК 26x13

74

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марки 2500НМС1:

*—Размер для справок.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПК 30x16ПК 30x16

75

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марки 2500НМС1:

*—Размер для справок.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ППК 6x9ППК 6x9

76

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марки 2500НМС1:

Допускается отступление от размеров H и h
на отдельных сердечниках по согласованию с
заказчиком.

*—Размер для справок.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ППК 13x14,5ППК 13x14,5

77

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марок 2500НМС1, 2500НМС2:

Допускается отступление от размеров H и h
на отдельных сердечниках по согласованию с
заказчиком.

*—Размер для справок.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ППК 15x15ППК 15x15

78

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марок 2500НМС1, 2500НМС2:

Допускается отступление от размеров H и h
на отдельных сердечниках по согласованию с
заказчиком.

*—Размер для справок.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



2.5.ПОДСТРОЕЧНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ2.5.ПОДСТРОЕЧНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

(ПС, ПР, ПТ, Т)(ПС, ПР, ПТ, Т)

ПС 0,56X5 ПС 0,56X5 
(для Б 6,  Б 9)(для Б 6,  Б 9)

79

Геометрические размеры:

Коэффициент начальной индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры  сердечников  марки  2500НМС1.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



80

Электромагнитные параметры сердечников марки
1000НМ, 1500НМ, 1500НМ1, 2000НМ, 2000НМ1.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПС 1X6 ПС 1X6 
(для Ч 9,  Ч 11)(для Ч 9,  Ч 11)

81

Геометрические размеры:

Электромагнитные параметры марок   20ВН, 30ВН, 50ВН.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПР 2,3 х 0,5 х 9ПР 2,3 х 0,5 х 9
ПС 2,8 х 12 ПС 2,8 х 12 

82

Геометрические размеры:

Требования к электромагнитным  параметрам . Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПР 3 х 0,5 х 6ПР 3 х 0,5 х 6

83

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников.

Электромагнитные  параметры  марок  50ВН.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПР 3 х 0,5 х 7,5ПР 3 х 0,5 х 7,5

84

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников.

Электромагнитные  параметры  марки  50ВН.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПР 3 х 0,5 х 9,5ПР 3 х 0,5 х 9,5

85

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников.

Электромагнитные  параметры  марки  50ВН.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПТ 1,25 х 0,8 х 2,2ПТ 1,25 х 0,8 х 2,2

86

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников.

Электромагнитные  параметры  марки  50ВН.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПТ 1,8 х 0,8 х 4,3ПТ 1,8 х 0,8 х 4,3

87

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников.

Электромагнитные  параметры  марки  50ВН.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПТ 1,8 х 0,8 х 6,3ПТ 1,8 х 0,8 х 6,3

88

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников.

Электромагнитные  параметры  марки  50ВН.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПТ 2,2 х 0,8 х 8ПТ 2,2 х 0,8 х 8
(для Ч 14)(для Ч 14)

89

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников.

Электромагнитные  параметры  марки  20ВН, 30 ВН, 50ВН.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПТ 2,2 х 0,8 х 10ПТ 2,2 х 0,8 х 10
(для Ч 18)(для Ч 18)

90

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников.

Электромагнитные  параметры  марки  20ВН, 30 ВН, 50ВН.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПТ 2,9 х 1,5 х 10,2ПТ 2,9 х 1,5 х 10,2

91

Геометрические размеры:

Требования к электромагнитным  параметрам . Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПТ 3,5 х 1,2 х 13ПТ 3,5 х 1,2 х 13
(для Ч 22)(для Ч 22)

92

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников.

Электромагнитные  параметры  марки  20ВН, 30 ВН, 50ВН.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



ПТ 4,5 х 1,5 х 16ПТ 4,5 х 1,5 х 16
(для Ч 26)(для Ч 26)

93

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников.

Электромагнитные  параметры  марки  50ВН.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Т 3,0 х 1,0 х 12Т 3,0 х 1,0 х 12
Т 4,5 х 1,5 х 4,5Т 4,5 х 1,5 х 4,5

94

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников.

Электромагнитные  параметры  марки  50ВН.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Т 2,8 х 0,8 х 12Т 2,8 х 0,8 х 12

95

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников.

Электромагнитные  параметры марки  600НН.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



2.6. ТРАНСФЛЮКТОРЫ2.6. ТРАНСФЛЮКТОРЫ

Тр 3,5x2,0x2,4Тр 3,5x2,0x2,4

96

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марки 1500НМ3.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Тр 8,5 х 5,0 х 1,5Тр 8,5 х 5,0 х 1,5

97

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников марки 1500НМ3:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Тр 8,5 х 5,0 х 4,5Тр 8,5 х 5,0 х 4,5

98

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников марки 1500НМ3:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Тр Тр 16 х 9 х 716 х 9 х 7
5<25<2

99

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  сердечников:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



2.7. ГАНТЕЛЕОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ2.7. ГАНТЕЛЕОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

Гт 3,2x1,5x4,5Гт 3,2x1,5x4,5

100

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Гт 4,3 х 1,8 х 5,0Гт 4,3 х 1,8 х 5,0

101

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Гт 5,5 х 2,0 х 7,4Гт 5,5 х 2,0 х 7,4

102

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марок 400НН, 1000НН:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Гт 8,0 х 3,5 х 9,0Гт 8,0 х 3,5 х 9,0

103

Геометрические размеры:

Электромагнитные параметры марок 400НН, 1000НН:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Гт 13,5 х 5,0 х 15,0Гт 13,5 х 5,0 х 15,0

104

Геометрические размеры*:

Электромагнитные  параметры  феррита марки 600НН**:

*—на чертеже представлен сердечник без выводов.
**—Электромагнитные параметры сердечников

определяются по согласованию с заказчиком.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



2.8. Г<ОБРАЗНЫЙ СЕРДЕЧНИК2.8. Г<ОБРАЗНЫЙ СЕРДЕЧНИК

Г 60x40x25Г 60x40x25

105

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марки 2500НМС1:

*— Измерение электромагнитных параметров
производят на кольцевых сердечниках К 32 х 20 х 6 или
К 20 х 12 х 6.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



2.9. БРОНЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ2.9. БРОНЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

Б 18Б 18

106

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры  феррита марки 6000НМ1:

Эффективные параметры сердечников:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Б 22Б 22

107

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марки 6000НМ1:

Эффективные параметры сердечников:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Б 26Б 26

108

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марки 6000НМ1:

Эффективные параметры сердечников:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



2.10 ЧАШЕЧНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ2.10 ЧАШЕЧНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

Ч 6Ч 6

109

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марок:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



110

Электромагнитные  параметры марок:

Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Ч 9Ч 9

111

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марок:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



112

Электромагнитные  параметры марок:

Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Ч 11Ч 11

113

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марок:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



114

Электромагнитные  параметры марок:

Обозначение.

Коэффициент начальной индуктивности и обозначение при 6000НМ:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Ч 14Ч 14

115

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марок:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



116

Электромагнитные  параметры марок:

Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Ч 18Ч 18

117

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марок:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



118

Электромагнитные  параметры марок:

Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Ч 22Ч 22

119

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марок:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



120

Электромагнитные  параметры марок:

Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Ч 26Ч 26

121

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Электромагнитные  параметры марок:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



122

Электромагнитные  параметры марок:

Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Ч 30Ч 30

123

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



124

Электромагнитные  параметры марок:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Ч 36Ч 36

125

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



126

Электромагнитные  параметры марок:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Ч 48Ч 48

127

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



128

Электромагнитные  параметры марок:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Ч 6,7x6,1Ч 6,7x6,1

129

Геометрические размеры:

Требования к электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Ч 6,1x3 вЧ 6,1x3 в
Ч 6,1х3,5 вЧ 6,1х3,5 в
Ч 8,8х3,3 бЧ 8,8х3,3 б

130

Геометрические размеры:

Требования к электромагнитные  параметры:

Ч 6,1x3 в     Ч 6,1х3,5 в Ч 8,8х3,3 б

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Ч 6,5x2,1 аЧ 6,5x2,1 а
Ч 6,5х2,6 аЧ 6,5х2,6 а
Ч 6,5х3 аЧ 6,5х3 а
Ч 6,5х3,5 аЧ 6,5х3,5 а

131

Геометрические размеры:

Требования к электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



2.11. СТЕРЖНЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ2.11. СТЕРЖНЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

132

Геометрические размеры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



133

Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



134

Электромагнитные параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



2.12. КОЛЬЦЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ2.12. КОЛЬЦЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

135

Геометрические параметры кольцевых сердечников:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



136

Геометрические параметры кольцевых сердечников:

Коэффициент начальной  индуктивности
никель # цинковых сердечников марок  20ВН, 30ВН, 50ВН, 10ВНП

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



137

Коэффициент  начальной  индуктивности

никель — цинковых  сердечников  марок 55ВНП,  60ВНП,  65ВНП,  90ВНП

Коэффициент  начальной  индуктивности 

никель — цинковых  сердечников  марок 150ВНП,  200ВНП,  300ВНП

** — Параметры, характеризую�
щие марки ферритов, приведены в
разделе I.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



138

Коэффициент начальной индуктивности
марганец # цинковых сердечников

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



139

Коэффициент начальной индуктивности
марганец # цинковых сердечников

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



3. КОЛЬЦЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ3. КОЛЬЦЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ
ИЗ МАГНИТОДИЭЛЕКТРИКОВИЗ МАГНИТОДИЭЛЕКТРИКОВ

K 10 x 6 x 3K 10 x 6 x 3

140

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



141

Электромагнитные  параметры  сердечников:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



K 10 x 6 x 4,5K 10 x 6 x 4,5

142

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



K 12 x 5 x 5,5K 12 x 5 x 5,5

143

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



K 13 x 7 x 5,0K 13 x 7 x 5,0

144

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"
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Электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



K 17 x 10 x 6,5K 17 x 10 x 6,5

146

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"
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Электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



K 20 x 12 x 6,5K 20 x 12 x 6,5

148

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



149

Электромагнитные  параметры  сердечников:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



KП 15 x 7 x 4,8KП 15 x 7 x 4,8

150

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"
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Электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



KП 15 x 7 x 6,7KП 15 x 7 x 6,7

152

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



153

Электромагнитные  параметры  сердечников:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



KП 19 x 11 x 4,8KП 19 x 11 x 4,8

154

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



155

Электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



KП 19 x 11 x 6,7KП 19 x 11 x 6,7

156

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



157

Электромагнитные  параметры  сердечников:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



KП 24 x 13 x 5,2KП 24 x 13 x 5,2

158

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"
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Электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



KП 24 x 13 x 7KП 24 x 13 x 7

160

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



161

Электромагнитные  параметры  сердечников:

* — для  справок.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



KП 27 x 15 x 5,2KП 27 x 15 x 5,2
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Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



KП 27 x 15 x 6,0KП 27 x 15 x 6,0
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Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



KП 36 x 25 x 7,5KП 36 x 25 x 7,5

164

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



165

Электромагнитные  параметры  сердечников:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



KП 36 x 25 x 9,7KП 36 x 25 x 9,7

166

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"
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Электромагнитные  параметры  сердечников:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



KП 44 x 28 x 7,2KП 44 x 28 x 7,2

168

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"
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Электромагнитные  параметры  сердечников:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



KП 44 x 28 x 10,3KП 44 x 28 x 10,3

170

Эффективные параметры сердечников:

Геометрические размеры:

Коэффициенты начальной  индуктивности. Обозначение.

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"
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Электромагнитные  параметры:

Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

sale@ferropribor.ru +7 (812) 407-25-20АО "ФЕРРОПРИБОР"



Производство  магнитомягких  ферритов  и  диэлектриков

АО «Ферроприбор»
198320, Санкт-Петербург,

Ул. Свободы, 50
+7 (812) 407-25-20

www.ferropribor.ru


